INVOLUCRO SIMPLES, MONTAGEM COM
LINHA DE COMANDO E SINALIZAGAOD
SINGLE ENCLOSURE FOR MOUNTING WITH

sermatgx

PILOT AND CONTROL STATIONS

Produto :
Product : S6-EX ISRR-TB

Dimensbes:
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NOTA 1: - NOS MODELOS TB E TASA0 POSSIVEIS AS CONFIGURAGOES DE 1 A3 ELEMENTOS DE COMANDOS EOU SINALUZACAD E PARA
COMUTADORES ROTATIVOS SOMENTE PODE SER UTIUZADD NO MODELD PARA 1 FURD $6-EX TA-1

NOTE 1:- MODELS "TB AND TA" WILL FIT 1 TO 3 FILOTS AND/OR CONTROL STATIONS, WiTH THE EXCEPTION OF ROTARY CONTROLS
WHICH REQUIRE A SEPARATE 5G-EX TA-1 FOR EACH CONTROL.

NOTA 2

- ESFECIFICAR O TIPO DE BLOCO DE CONTATO PARA UTILIZAGAD COM ELEMENTOS DE COMANDO E SINALZAGAD

-ESPECIFICAR O TIPO DE BLOCO DE CONTATO ROTATIVD PARA UTILIZACAD COM NDSS035 COMUTADORES,

NOTE 2

-SPECIFY THE CONTACT BLOCK FOR USE WITH PILOT AND CONTROL STATIONS,

-SPECIFY THE CONTACT BLOCK FOR USE WITH ROTARY SWiTCHES CONTROLS

Dados Técnicos:
Tipo de protecéo
Marcagéio

"Ex d" - aprova de explosdo

BR_Exd lIC T*H*

CEPEL: CEPEL-EX-070/2003

Certificado de
conformidade

INMETRO

UL: 04/UL-BRAE-0003

Zona 1 e Fona 2 conf NBR 5418,
equivalente IEC 60072-10.

IP B5/ B6 conforme NBR G146,
equivalente IEC 60529,
Aprovacdo: Conforme Normas Brasileiras ABNT

Area de Aplicagdo

indice de Protegio

Normas ABNT CEMELEC IEC
Requisitos gerais NBRS51G  EN 50014 60078-0
A prova de explosio NBRS3E3  ENSOMS  BO07S-1
Peso do TA 1110 kg

SG-EX-ISRR + TB 1,022 ky

Technical Data:
Type of protection
Marking

"Ex d"- Flameproof
BR Exd_IIC T*H*

INMETRO e
CEPEL: CEPEL-EX-070/200:

Certificate of
conformity

UL: 04/UL-BRAE-0003

Zone 1 and Zone 2 NBR 5418,
eguivalent to IEC B0072-10.

IP 65/ BB according to NER 6146,
eguivalent to IEC B0529.
Approvals: According to ABNT Brazilian standards

Area of Application

Ingress Protection

Standards ABNT  CEMELEC IEC
Ceneral WBRS518 ENS0014 600780
requirements

Flameproof WBR 5363 EM 50018 BO078-1
Weight of TA 1110 kg

SGEX-ISRR+ TR 1022 ky

Furagdes para entradalsaida de cabos do invélucre
Optienal cable inlets/outlets

110,0

Possiveis Furag fes
Optional Outlets
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