
CA
IX

AS
 D

E 
LI

GA
��

O

217

CONELET A PROVA DE EXPLOS�O

CONSTRU!�O

• Corpo e tampa fabricados em liga de alu-

m�nio fundido copper-free, de alta resis-

t!ncia mec"nica e # corros$o. Tampa de

inspe%$o fixada ao corpo atrav&s de pa-

rafusos e arruelas de press$o de a o!inox

AISI! 304.

• Prote "o! Ex! d: inv’lucro projetado e

constru�do de tal forma que, ocorrendo

uma explos$o no seu interior a mesma

n$o se propaga para o ambiente externo.

ACABAMENTO

• Revestimento anticorrosivo REVESTEEL(

na cor cinza texturizado, caracterizado

pela sua excelente resist!ncia # corro-

s$o qu�mica, mec"nica e exposi%$o so-

lar, prolongando a vida )til do produto

*detalhes na p+gina 16/.

APLICA!�O

• Utilizado para liga%$o, deriva%$o e pas-

sagem de condutores el&tricos.

INSTALA!�O

• A entrada e sa�da dos condutores el&tri-

cos devem ser feitas atrav&s de eletro-

dutos pesados NBR 5597, NBR 5598

ou prensa-cabos a prova de explos$o

*vide p+gina 445 ou 402 a 410/.

• Para garantir o n�vel de seguran%a ade-

quado, evitando a propaga%$o da explo-

s$o atrav&s do interst�cio *GAP/, reco-

mendamos fixar a tampa com todos os

parafusos e com o torque especificado

na tabela *valores encontrados nos en-

saios realizados em nosso laborat’rio/.

• Atmosferas!explosivas

• Zonas!1!e!2!-!Grupos!IIA!e!IIB

• Grau!de!prote "o:!IP54

• NBR!IEC!60079-10,!NBR!IEC!60079-1,!NBR!IEC!60529,

NBR!IEC!60079-14,!NBR!5363

• Certificados!de!conformidade:!EX-115/95-1U

NECL1

ø 1/2”!a!ø 4”

Tampa

GAP
(interst!cio)

Corpo

Parafusos e
arruelas em

a"o inox

* Recomendamos!utilizar!Gapsteel#!entre!o!corpo!e!tampa!sem-
pre!que!a!caixa!for!aberta,!vide!p$gina!420.
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NECL1

Parafusos

Produto C%digo ø!Rosca Torque Cabe a
Peso Volume

(kgf.m) sextavada
(kg) (dm3)

NECL110E-01N 1/2” 0,50 7/16” 0,76 0,86

NECL110E-02N 3/4” 0,50 7/16” 0,76 0,86

NECL110E-03N 1” 0,50 7/16” 0,89 1,01

NECL110E-04N 1 1/4” 0,50 7/16” 1,69 2,07

NECL110E-05N 1 1/2” 0,50 7/16” 1,54 2,07

NECL110E-06N 2” 0,50 7/16” 2,39 3,14

NECL110E-07N 2 1/2” 1,25 1/2” 8,45 9,02

NECL110E-08N 3” 1,25 1/2” 7,85 9,02

NECL110E-09N 3 1/2” 1,25 1/2” 12,23 16,51

NECL110E-10N 4” 1,25 1/2” 11,94 16,51

NECL110C-01N 1/2” 0,50 7/16” 0,81 0,90

NECL110C-02N 3/4” 0,50 7/16” 0,79 0,90

NECL110C-03N 1” 0,50 7/16” 1,00 1,04

NECL110C-04N 1 1/4” 0,50 7/16” 1,81 2,16

NECL110C-05N 1 1/2” 0,50 7/16” 1,63 2,16

NECL110C-06N 2” 0,50 7/16” 2,45 3,24

NECL110C-07N 2 1/2” 1,25 1/2” 8,63 9,94

NECL110C-08N 3” 1,25 1/2” 8,12 9,94

NECL110C-09N 3 1/2” 1,25 1/2” 12,78 18,15

NECL110C-10N 4” 1,25 1/2” 12,18 18,15

NECL110LL01N 1/2” 0,50 7/16” 0,85 1,06

NECL110LL02N 3/4” 0,50 7/16” 0,83 1,06

NECL110LL03N 1” 0,50 7/16” 0,98 1,26

NECL110LL04N 1 1/4” 0,50 7/16” 1,80 2,71

NECL110LL05N 1 1/2” 0,50 7/16” 1,61 2,71

NECL110LL06N 2” 0,50 7/16” 2,49 4,26

NECL110LL07N 2 1/2” 1,25 1/2” 8,64 10,54

NECL110LL08N 3” 1,25 1/2” 8,01 10,54

NECL110LL09N 3 1/2” 1,25 1/2” 12,71 20,38

NECL110LL10N 4” 1,25 1/2” 12,27 20,38

ø!Rosca
Dimens&es!(mm)

A B C D E F G H I J

1/2” 150 79 70 93 164 90 46 110 39 86

3/4” 150 79 70 93 164 90 46 110 39 86

1” 161 84 72 96 173 76 49 118 44 90

1 1/4” 192 113 92 129 208 101 72 150 64 120

1 1/2” 192 113 92 129 208 101 72 150 64 120

2” 223 132 103 148 239 113 80 170 77 140

2 1/2” 279 169 172 233 342 205 137 220 111 201

3” 279 169 172 233 342 205 137 220 111 201

3 1/2” 336 216 220 290 410 245 169 272 154 253

4” 336 216 220 290 410 245 169 272 154 253ø!2!1/2”!a!ø 4”
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