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CAIXA DE LIGA•€O
(a prova de explos!o)

CONSTRU•€O

· Caixa de liga•€o e deriva•€o fabricada
em liga de alum•nio fundido copper-free
de alta resist!ncia mec"nica e # corros€o.

· Tampa rosqueada ao corpo, que permi-
te o resfriamento no caso de ocorrer uma
explos€o no interior da caixa.

· A caixa com grau de prote•€o IP65 $
fabricada com anel O'ring fixado entre o
corpo e a tampa.

Prote !o" Ex" d:  inv%lucro projetado e
constru•do de tal forma que ocorrendo uma
explos€o no seu interior, a mesma n€o se
propaga para o ambiente externo.

ACABAMENTO

· Revestimento anticorrosivo REVESTEEL&

na cor cinza texturizado, caracterizado
pela sua excelente resist!ncia # corro-
s€o qu•mica, mec"nica e exposi•€o so-
lar, prolongando a vida (til do produto
)detalhes na p*gina 16+.

APLICA•€O

· Utilizada para liga•€o, deriva•€o e pas-
sagem de condutores el$tricos.

INSTALA•€O

· A entrada e sa•da dos condutores el$tri-
cos devem ser feitas atrav$s de
eletrodutos pesados NBR 5597, NBR
5598 ou prensa-cabos a prova de explo-
s€o )vide p*gina 445 ou 402 a 410+.

· Atmosferas"explosivas
· Zonas"1"e"2"-"Grupos"IIA"e"IIB
· Grau"de"prote !o:"IP54"(NECL3)"e"IP65"(NECL3-Y)
· NBR"IEC"60079-10,"NBR"IEC"60079-1,"NBR"IEC"60529,

NBR"IEC"60079-14,"NBR"5363
· Certificado"de"conformidade:"EX-116/95-1U
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/ Recomendamos"utilizar"Gapsteel #"entre"o"corpo"e"tampa"sem-
pre"que"a"caixa"for"aberta,"vide"p$gina"420.


