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CAIXA PARA PISO
(a prova de tempo e jatos d'!gua)

CONSTRU"#O

· Caixa de embutir para piso, corpo e tam-
pa fabricados em liga de alum•nio fundido
de alta resist€ncia mec•nica e ‚ corrosƒo.

· Tampa plana antiderrapante fixada ao
corpo atrav„s de parafusos de a•o
inox AISI 304 .

····· Junta de veda!ƒo entre o corpo e a tampa.

ACABAMENTO

· Revestimento anticorrosivo REVESTEEL"

na cor cinza texturizado, caracterizado
pela sua excelente resist€ncia ‚ corrosƒo
qu•mica, mec•nica e exposi!ƒo solar, pro-
longando a vida #til do produto (detalhes
na p$gina 16).

APLICA"#O

· Utilizada para liga!ƒo, deriva!ƒo e pas-
sagem de condutores el„tricos.

· Grau de prote•!o: IP65
· NBR IEC 60529

NTCM4

C"digo
Dimens#es (mm) Peso Volume

A B C D E F (kg) (dm 3)

NTCM4P10 200 150 145 95 95 45 2,23 3,45

NTCM4P11 215 215 145 145 105 55 3,37 5,93

NTCM4P12 205 205 150 150 150 75 3,99 7,14

NTCM4P13 270 220 200 150 150 75 5,06 10,87

NTCM4P14 250 250 195 195 150 75 5,14 10,62

NTCM4P15 250 250 200 200 200 100 5,95 14,00

NTCM4P16 300 200 240 140 150 75 5,49 10,40

NTCM4P17 320 270 250 200 155 75 6,33 15,44

NTCM4P18 320 270 250 200 200 100 6,89 19,08

NTCM4P19 300 300 230 230 100 50 5,26 10,45

NTCM4P20 300 300 245 245 150 75 7,33 14,99

NTCM4P21 350 200 295 145 150 75 6,34 12,01

NTCM4M10 350 350 290 290 150 75 10,48 20,82

NTCM4M11 425 275 345 195 200 100 11,97 26,02

NTCM4M12 455 355 390 290 155 75 14,29 28,39

NTCM4M13 510 360 445 295 110 55 13,56 24,07

NTCM4M14 510 360 440 290 150 55 14,97 31,17

NTCM4G10 540 390 455 305 255 125 20,83 58,49

NTCM4G11 500 500 445 445 150 75 19,32 41,99

NTCM4G12 680 370 595 290 200 100 22,00 55,63

NTCM4G13 680 530 605 455 150 75 27,57 61,77

NTCM4G14 700 700 610 610 150 76 40,17 82,83
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