
C
O

N
E

X
•E

S
 E

 A
C

E
S

S
€R

IO
S

420

GAPSTEEL• NTGST

COMPOSTO ANTI-!XIDO

· NBR IEC 60079-14 (*)

O composto anti-!xido Gapsteel " , foi desen-
volvido especialmente para ser aplicado nas
juntas lisas e nas juntas rosqueadas dos equi-
pamento a prova de explos#o (Ex d).

O composto anti-!xido Gapsteel " , desempe-
nha um papel fundamental, quando utilizado
nas juntas (GAP) dos equipamentos em liga
de alum$nio ou ferro.

Devido sua composi%#o qu$mica, o Gapsteel"

oferece as seguintes vantagens:

1- Evita a corros#o dos metais, principalmen-
te do alum$nio, prolongando a vida &til dos
equipamentos.

2- Na manuten%#o, facilita a retirada das tam-
pas dos inv!lucros a prova de explos#o.

3- Por se tratar de um composto semicon-
dutor, n#o isola as partes, permitindo a con-
tinuidade do aterramento entre as partes
dos inv!lucros.

4- Melhora o grau de prote%#o dos equipa-
mentos, dificultando a passagem de l$qui-
dos ou poeiras.

5- Evita a corros#o, oxida%#o e o engasta-
mento das juntas lisas e rosqueadas.

Junta a prova de explos!o

S#o as partes usinadas, lisas ou rosqueadas
dos equipamentos a prova de explos#o.
As juntas a prova de explos#o tem como fun%#o
aliviar a press#o de explos#o, resfriando-a, sem
causar a igni%#o da atmosfera externa.

INDICA"#O

Aplicar o produto em pequenas quantidades
nas juntas lisas e rosqueadas dos equipa-
mentos durante a montagem e reaplicar o
produto, sempre que for realizada uma ma-
nuten%#o.

C"DIGO EMBALAGEM

NTGST0500 500 gramas

NTGST1000 1000 gramas

· Embalagem fornecida com uma esp'tula flex$vel para  aplica%#o
do produto.

Aten#!o:

* Este produto atende requisitos da norma NBR IEC 60079-14, item
10.3 (prote%#o das juntas a prova de explos#o).
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