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TOMADA e PLUGUE 63A e 125A
(seguran!a aumentada)

CONSTRU"#O

63A

• Tomada fabricada em poli�ster na cor pre-

ta de alta resist�ncia mec�nica, com tam-

pa em cores que identificam a classe de

tens�o, conforme tabela, plugue equiva-

lente em poliamida na cor preta com co-

res nas pontas equivalente �s tomadas.

• Terminais para conex�o de cabos de 35

mm2, tomada fornecida com um prensa-

cabos M50 e um buj�o M25.

125A

• Tomada fabricada em chapa de a!o inox

AISI 316L, com recept"culo para encaixe

do plugue em poliamida na cor vermelha,

plugue equivalente em poliamida na cor

preta e ponteira na cor vermelha.

• Terminais para conex�o de cabos de 120

mm2, tomada fornecida com um prensa-

cabos M63 e um buj�o M25.

PROTE"#O E SEGURAN"A

• Tomadas com sistema de bloqueios atra-

v�s de chave seccionadora onde somen-

te � poss#vel encaixar ou retirar o plugue

quando a chave seccionadora estiver na

posi!�o desligada (OFF).

NA96842-92

• A chave seccionadora pode ser travada com cadeado, na posi-

!�o desligada (OFF).

• Tomada para montagem em superf#cie plana com caracter#sti-

cas de seguran!a.

• Dispositivo de seguran!a incorporado para aceitar somente

plugue original (Intercambiabilidade genu"na entre novos e

antigos modelos).

APLICA"#O

• Em "reas onde haja risco de explos�o nas ind$strias qu#micas,

petroqu#micas, de tintas e vernizes, farmac�uticas, aliment#cias,

cabine de pintura, dep%sito de produtos inflam"veis, etc.

63 A 125 A

• Atmosferas explosivas
• Zonas 1 e 2, 21 e 22 - Grupos IIA,

IIB e IIC
• Grau de prote!#o: IP 66
• Temperatura de opera!#o:

-30$C a +55$C
• NBR IEC 60079-10, NBR IEC 60079-1,

NBR IEC 60079-7, NBR IEC 60529,
NBR IEC 60079-14

• Tipo certificado (63A): PC 63X
• Tipo certificado (125A): PC 125X
• Certificado de conformidade:

MC, AEX–1874–X

Classifica!#o
• IEC: Ex ed IIC, T6 para Temperatura

Ambiente Ta < 40!C e T5 para 40!C
< Ta < 55!C

• CENELEC: EEx ed IIC, T6 para
Temperatura Ambiente Ta < 40!C
e T5 para 40!C < Ta < 55!C

• ATEX 6004 e 6031
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Classifica!"o
Peso VolumeC#digo Interrup. AC3
(kg) (dm3)(kW)

(V ~)

Tampa

Tomada Plugue

Tens"o Pinos

Tomada Plugue
Cor

IEC CENELEC Tomada Plugue Tomada Plugue

NA96842 NA96882 63 200/250 3P+T 15 AZUL Ex de IIC T6 EEx de IIC T6 8,00 1,00 26,00 7,00

NA96844 NA96884 63 380/415 3P+T 22 VERM. Ex de IIC T6 EEx de IIC T6 8,00 1,00 26,00 7,00

NA96845 NA96885 63 380/415 3P+N+T 22 VERM. Ex de IIC T6 EEx de IIC T6 8,00 1,00 26,00 7,00

NA96848 NA96888 63 440/460 3P+T 22 VERM. Ex de IIC T6 EEx de IIC T6 8,00 1,00 26,00 7,00

NA96849 NA96889 63 440/460 3P+N+T 22 VERM. Ex de IIC T6 EEx de IIC T6 8,00 1,00 26,00 7,00

NA96846 NA96886 63 480/500 3P+T 18 PRETO Ex de IIC T6 EEx de IIC T6 8,00 1,00 26,00 7,00

NA96847 NA96887 63 480/500 3P+N+T 18 PRETO Ex de IIC T6 EEx de IIC T6 8,00 1,00 26,00 7,00

NA96851 NA96891 63 600/690 3P+T 16 PRETO Ex de IIC T6 EEx de IIC T6 8,00 1,00 26,00 7,00

NA96852 NA96892 63 600/690 3P+N+T 16 PRETO Ex de IIC T6 EEx de IIC T6 8,00 1,00 26,00 7,00

NA96866 NA96876 125 380/415 3P+T 16 VERM. Ex de IIC T6 EEx de IIC T6 16,00 1,10 70,00 13,00

NA96867 NA96877 125 380/415 3P+N+T 22 VERM. Ex de IIC T6 EEx de IIC T6 16,00 1,10 70,00 13,00

NA96858 NA96868 125 440/460 3P+T 15 VERM. Ex de IIC T6 EEx de IIC T6 16,00 1,10 70,00 13,00

NA96859 NA96869 125 440/460 3P+N+T 22 VERM. Ex de IIC T6 EEx de IIC T6 16,00 1,10 70,00 13,00

NA96860 NA96870 125 480/500 3P+T 15 PRETO Ex de IIC T6 EEx de IIC T6 16,00 1,10 70,00 13,00

NA96861 NA96871 125 480/500 3P+N+T 22 PRETO Ex de IIC T6 EEx de IIC T6 16,00 1,10 70,00 13,00

NA96862 NA96872 125 600/690 3P+T 15 PRETO Ex de IIC T6 EEx de IIC T6 16,00 1,10 70,00 13,00

NA96863 NA96873 125 600/690 3P+N+T 22 PRETO Ex de IIC T6 EEx de IIC T6 16,00 1,10 70,00 13,00

DIMENS�ES (mm)

2156,5

352

167

ø

188,5

255

102

110

380

235

Tomada e plugue 63 A – NA 96842-52 / NA 96882-92

843

262

525

660

407

340

ø

ø131

Tomada e plugue 125 A – NA 96858-67 / NA 96868-77
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Configura!"o dos pinos

Ranhura
da chaveta

L1

L3

Ranhura
da chaveta

L2

3P+E

L1

L3

Ranhura
da chaveta

L2

3P+E

L1

L3

N

L2

3P+N+E

L1
L3

Ranhura
da chaveta

L2

200 $ 250V~ 50-60Hz Azul 380 $ 415V ~ 50-60Hz Verm. 400 $ 460V ~ 50-60Hz Verm. 480 $ 500V ~ 50-60Hz Preto

PROTE !O"MEC#NICA"DOS"CABOS

Para montagem com eletroduto, escolha o prensa-
cabos tipo uni•o e anel de veda€•o  nas p•ginas
403 e 415.

INSTALA !O"COM"ELETRODUTO

Prensa-cabos
NEA2FRC

Eletroduto


